
• Randstreifenmäher zum Anbau am Mulcher oder als 
selbstständiges Dreipunktgerät

• 4 Feinschnitt-Pendelmesser

• Hydraulisch justierbare Federbelastung der 
Schwenkscheibe

• Mit hydr./ mech. Neigungsverstellung der Mäh-
scheibe für optimale Bodenanpassung

• Spezialgummikranz ermöglicht beschädigungsfreies 
Arbeiten an Hindernissen (Leitpfosten, Zaunpfähle, 
Bäume, Sträucher etc.)

• Hydraulikmotor mit integriertem Freilauf und Leck-
ölleitung

• Auch für Front- oder Front-Heckanbau

• G800 DP ECO / G1000 DP ECO mit mechanischer 
Verschwenkung und mechanischer Neigungsver-
stellung

• G800 DP / G1000 DP mit hydraulischer Parallelarm-
schwenkung und hydraulischer Neigungsverstellung

Optionen

• Serie DP ECO optional 
auch mit hydraulischer 
Schwenkung des Ausleg-
rahmens 

• Elektrisches Steuergerät

• Erhältlich für den Heck-, 
Front, Front-Heck-Anbau 
oder zum Anbau an den 
Mulcher

DRAGONE SERIE G
RANDSTREIFENMÄHER FÜR EINEN SAUBEREN ABSCHLUSS

Geeignet für:

Zaunpflege
Randstreifen

Reihenkulturen
Solarparks

Typ Arbeitsbreite Gewicht Min. Hydraulik Anbau

G 800 HY 800 mm 100 kg 40 l/min @ 180 bar Mulcheranbau

G 800 DP ECO HE 800 mm 200 kg 40 l/min @ 180 bar Heckanbau

G 800 DP ECO FR 800 mm 200 kg 40 l/min @ 180 bar Frontanbau

G 800 DP ECO FH 800 mm 250 kg 40 l/min @ 180 bar Front-Heck-Anbau

G 800 DP HE 800 mm 260 kg 40 l/min @ 180 bar Heck, hydr. Schwenkung

G 1.000 HY 1.000 mm 150 kg 50 l/min @ 180 bar Mulcheranbau

G 1.000 DP ECO HE 1.000 mm 300 kg 50 l/min @ 180 bar Heckanbau

G 1.000 DP ECO FR 1.000 mm 300 kg 50 l/min @ 180 bar Frontanbau

G 1.000 DP ECO FH 1.000 mm 350 kg 50 l/min @ 180 bar Front-Heck-Anbau

G 1.000 DP HE 1.000 mm 360 kg 50 l/min @ 180 bar Heck, hydr. Schwenkung56


