
• Laufruhiger Seitenmulcher mit großer Flexibilität für 
Klein- und Kompakttraktoren

• Großer Arbeitsbereich: hydraulische Neigungsver-
stellung von -65° im Graben bis 90° an Hecken

• Variabel einsetzbar = seitlich oder hinter dem 
Schlepper

• Parallelarme doppelt kugelgelagert

• Serienmäßige, dreidimensionale Anfahrsicherung 
(hydraulisch/ mechanisch)

• Geschwindigkeitsregler für Zylinderbewegungen

• Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senk-
rechte Arbeiten  

• Mulchkörper des ROAD MTL basiert auf der Serie 
MTL

• Durchgehende Rotorachse sorgt für unübertroffene 
Stabilität

• Einzigartig laufruhig und leichtzügig durch DRAGO-
NE-Doppelspiralrotor

•  Stufenlose hydraulische Seitenverschiebung

Optionen

• WALTERSCHEID Gelenk-
welle mit doppeltem Weit-
winkelgelenk für Arbeiten 
in starker Neigung 

• Getriebe mit Freilauf 
außen- oder innenliegend 
verbaut 

• Gummischutz hinten

DRAGONE SERIE ROAD MTL
KOMPAKTER SEITENMULCHER FÜR GRÄBEN & GRÜNLAND

Geeignet für:

Böschungen
Gräben 

Randstreifen

Typ Arbeits-
breite

Gesamt-
breite

Seiten- 
verschub Gewicht Schlegel Riemen Rotor-

achse Ø Rotor Ø Wirkdurch-
messer Rotor Laufwalze Leistungs-

bedarf ab

ROAD MTL 120 1.200 mm 1.550 mm 1.350 mm 350 kg 16 3 40 mm 130 mm 390 mm 135 mm 25 PS (18 kW)

ROAD MTL 140 1.400 mm 1.750 mm 1.350 mm 380 kg 18 3 40 mm 130 mm 390 mm 135 mm 30 PS (22 kW)

ROAD MTL 160 1.600 mm 1.950 mm 1.350 mm 415 kg 22 3 40 mm 130 mm 390 mm 135 mm 34 PS (25 kW)

Alle Angaben zum Schwenk- und Aktionsbereich finden Sie im Anhang auf S. 64.36


